2.18 NAVRH ZAVAZNE)J CASTI

Principy regulacie

Vysvetlivky k uplatfiovaniu reguldacie

Zakreslenie existujucich funkénych pléch vo vykresoch ¢. 1, 2 (Komplexny urbanisticky navrh) ma len
informativny charakter (zachytava skutkovy stav). Pri posudzovani stladu s UPN obce pri povolovani novej
vystavby, prestavby resp. zmeny funkéného vyuZitia v existujicej zastavbe je potrebné vychadzat
z funkéného vyuzitia uréeného v kapitole ¢. 2.18.1 vo vztahu kregulaénym blokom, zobrazenym vo
vykresoch €. 1, 2 Komplexny urbanisticky navrh (t. j. skutkovy stav je mozné menit za podmienky dodrzZania
zavaznej regulacie pre dany regulacny blok).

Zakreslenie navrhovanych komunikacii v UPN obce ma koncepény/schematicky charakter a zobrazuje len
navrhované hlavné miestne komunikacie. Dal$ie vedlajsie miestne komunikacie mdézu byt budované nad
ramec zakreslenych komunikdcii, ato na zdklade podrobnejsSich stupriov PD. Korekcia trasovania
komunikacii v podrobnejSich stuptioch PD, zahffajuca aj ich pripadné ,zakrivenie/zalomenie”, sa
nepovazuje za rozpor s UPN obce.

Zakreslenie navrhovanych tras a zariadeni technickej infradtruktiry v UPN obce méa koncepény/schematicky
charakter a zobrazuje len predpokladané trasy a zariadenia. Dalsie trasy a zariadenia mézu byt budované
nad ramec zakreslenych tras a zariadeni, ato na zaklade podrobnejsSich stupriov PD (podla poZiadaviek
prislusnych spravcov). Korekcia trasovania/umiestnenia v podrobnejsich stuprioch PD, zahffiajica aj ich
pripadnt ind polohu podla poziadavky sprévcu, sa nepovazuje za rozpor s UPN obce.

Stavebnym pozemkom pre Ucely vypoctov v zmysle regulativov priestorového usporiadania (max. percenta
zastavanosti, min. percenta zelene prip. iné) sa rozumie rie$ené tizemie PD na UR (t. j. pozemok/pozemky),
na ktorom sa umiestiiuje stavba/stavby. Za stavebny pozemok nie je moiné povazovat plochu, ktora
vznikne dodato¢nym odélenenim od stavebného pozemku, ktory by znizenim vymery nesplifial podmienky
regulacie platného UPN — na takejto ploche dalsia vystavba nie je mozna.

Doplnkové funkéné vyuZitie tvori len doplnkovd funkciu k hlavnému funkénému vyuZitiu, preto méze byt
povolované/realizované aZ nasledne resp. sibezne s povolovanim/ realizovanim hlavnej funkcie.

Obmedzenia priestorového usporiadania (max. percento zastavanosti, min. percento zelene, max. vyska
objektov prip. iné) sa netykaju existujucich stavieb, ktorych parametre presahuji stanovené obmedzenia
(v pripade rekonstrukcie mozu byt tieto stavby rekonstruované len do sucasnych parametrov).

2.18.1 Zasady a regulativy funkéného vyuzivania uzemia

(Sport, zelen)

regulacny blok H - zmieSané Uzemie (obcianske vybavenie, sklady)
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e regulacny blok | - Uzemie polnohospodarskych usadlosti.

Urcujucim je hlavné funkéné vyuzitie (min. podiel 60 % funkéného vyuZitia vymedzeného regulacného bloku),
dalej podla potreby 3pecifikované siborom doplnkového/pripustného funkéného vyuzitia (max. podiel 40 %
funkéného vyuZitia vymedzeného regulacného bloku) a negativne vymedzend taxativnym vymenovanim
nepripustnych funkcii. Regulativy sa vztahuji na nové rozvojové plochy vyznacené v grafickej Casti, existujlce
zastavané plochy (pre pripady dostavby, novej vystavby a zmien funkéného vyuZitia objektov alebo aredlov)
a plochy mimo zastavaného Uzemia bez moznosti vystavby.

Regulacia funkcného vyuzitia podla regulacnych blokov

VA

G obdcianske vybavenie (OV)

H obdianske vybavenie, sklady (OV, S)
1 polnohospodarske usadlosti (PU)

Definicie pojmov:
Byvanim (B) sa rozumeju plochy byvania v rodinnych domoch a plochy byvania v bytovych domoch, a to podla

funkéného vyuzitia uréeného vo vykresoch €. 1, 2.

Regulativy pre obytné Gizemie (regulacné bloky A, Aa)

D5, D6, D8, D10, D11
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e byvanie v bytovych domoch a polyfunkénych objektoch vo ,vnutroblokoch” (pozri definiciu v Casti
Maximalna vyska objektov)

Specifické regulativy pre navrhovanu vystavbu v blokoch A:

e vrozvojovych plochach s celkovym po¢tom 10 bytovych jednotiek aviac a/alebo pri plochach byvania
v rodinnych domoch nad 5000m? je potrebné rezervovat plochy pre umiestnenie verejne pristupnych pléch
pre vybudovanie detského ihriska a oddychovej zény v min. rozsahu 1% z celkovej vymery lokality (do tejto
plochy nie je moiné zapoditat péasy technickej zelene pozdi? komunikacii) - tieto plochy je povinny
vybudovat investor a budu suéastou infrastruktdry rodinnych domov

Specifické regulativy pre existujice plochy bytovych domov v bloku A (juzna &ast obce, nad pozemkom KN-C

parc. ¢. 3204):

e nad ramec sucasného stavu je mozné navysenie poctu max. 6 bytovych jednotiek.

Uvedené funkcie mézu byt rieSené ako monofunkéné plochy (s jednou z uvedenych funkcii) alebo ako
polyfunkcéné plochy (kombinacia obidvoch funkcii v blizsie neuréenom pomere funkcii).

Regulativy pre vyrobné tzemie (regulacné bloky B, Ba)

D14

e ubytovia pre zamestnancov — okrem plochy D14

Regulativy pre rekreacné tizemie (regulacny blok C)

Rekreacné Gzemie tvori blok €. 19 (cintorin) a existujluce plochy Sportovisk a cintorinov.

e zelen (Z)
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e pohrebiska/cintoriny (P) — vztahuje sa len na existujlce plochy cintorinov a rozvoj. plochu ¢. 19

e ubytovacie sluzby

Regulativy pre zmieSané Gzemie - obcianske vybavenie, sklady (regulacny blok H)
ZmiesSané Uuzemie obcdianskeho vybavenia a skladov tvori blok ¢. D4, D12.

Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:
e obcianske vybavenie (OV)

e sklady (S), v bloku D12 zberny dvor (ZD)

Doplnkové funkéné vyuzitie:
e prislusné dopravné a technické vybavenie

e ostatné suvisiace funkcie

Nepripustné funkéné vyuzitie:
e byvanie

e vyroba - priemyselna a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi

Regulativy pre tizemie polnohospodarskych usadlosti (regulacny blok I)
Uzemie polnohospodarskych usadlosti tvori blok ¢. D13.

Hlavné funkcéné vyuzitie - zavazna funkcia:

e polnohospodarske usadlosti (PU)

(plochy sluziace pre malé rodinné farmy, kde dochadza k prelinaniu rodinného byvania s chovom
hospodarskych zvierat, skladmi, dielfiami a prevadzkami polnohospodarskej vyroby a poln. sluzieb).
Doplnkové funkéné vyuzitie:
e obcianske vybavenie (sluzby, maloobchodné prevadzky)
e rekredcia
e prislusné dopravné a technické vybavenie
e zelen ochranna, bariérova, parkova - verejna zelen

e ostatné suvisiace funkcie

Nepripustné funkéné vyuZzitie:
e vyroba - priemyselnd a polnohospodarska s negativnymi a rusivymi vplyvmi

e sklady, skladky a plochy technickej vybavenosti nadlokalneho charakteru.
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>> V nadpise ,Regulativy pre regulacné bloky mimo zastavaného uzemia bez predpokladu lokalizdcie
vystavby“ sa text ,,predpokladu” nahrddza textom ,,moZnosti“, cely podnadpis potom znie: >>

Regulativy pre regulacné bloky mimo zastavaného Uzemia bez mozZnosti lokalizacie vystavby

>>V uvode 2. odrdzky za éastou ,,Doplnkové funkéné vyuZitie:“ sa vkladd text, ktory znie: >> ‘

existujuce

>>Za East ,,Doplnkové funkéné vyuZitie:” sa vkladd novd éast s textom, ktory znie: >> ‘

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

o vsetky ostatné funkcie

>> Cely text zdvereéného odseku sa vypusta. >>

>> V nadpise ,Regulacny blok E - plochy prvkov systému ekologickej stability” sa v zdvere vklada text
»(patria sem aj plochy navrhovanej izolacnej zelene ¢. D7, D9)“, cely nadpis potom znie: >>

Regulacny blok E - plochy prvkov systému ekologickej stability (patria sem aj plochy navrhovane;j
izolacnej zelene ¢. D7, D9)

>>V zdvere 1. odrdzky za éastou ,,Hlavné funkéné vyuZitie — zdvéiznd funkcia:“ sa vklada text, ktory znie: >> ‘

a zelen (2)

>>V zdvere za éastou ,,Doplnkové funkéné vyuZitie:“ sa vkladd novd odrazka s textom, ktory znie: >> ‘

e drobnd architektdra, ulicny mobilar — len na vyznacenom Uzemi so $pecifickou regulaciou (Velky les /
Matuskovsky haj so stvisiacimi plochami travnych porastov), kde st navrhované Upravy zelene na lesopark

>>Za ¢ast ,,Doplnkové funkéné vyuZitie:“ sa vkladd novd éast' s textom, ktory znie: >> ‘

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

o vsetky ostatné funkcie

>> Cely text zdvereéného odseku sa vypusta. >>

Regulacny blok F — plochy trvalych kultur

>>Za ¢ast ,,Doplnkové funkéné vyuZitie:“ sa vkladd novd cast' s textom, ktory znie: >>

Nepripustné funkéné vyuZzitie:

e vsetky ostatné funkcie

>> Cely text, suvisiaci s ,,Regulaénym blokom G — plochy tazby“ a text, vyplyvajtci zo ZaD & 1/2008 a ZaD ¢é.
01/2017, sa vypusta. >>
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2.18.2 Zasady a regulativy priestorového usporiadania

mozZnostou

(Sport, zelen)

e regulacny blok H — zmieSané Gzemie (obcianske vybavenie, sklady)

e regulacny blok | — izemie polnohospodarskych usadlosti.

Maximalna vyska objektov

Regulativ urcéuje maximalnu vysSku objektov v metroch (pocita sa vySka nadzemnej Casti objektu bez strechy,
v regulacnych blokoch A (Aa), C, H, |, J je osobitne uréena aj vyska hrebena strechy, vysky si merané od Urovne
vozovky prilahlej komunikacie). Maximalna vyska objektov je stanovena v tabulke ,Rekapitulacie regulativov
priestorového usporiadania pre regulacné bloky“ v zavere tejto kapitoly.

Vyskové obmedzenie neplati pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie zariadenia).

Pre Glely tohto UPN je vy$ka merana z ¢elnej strany objektu (z urbanistického hladiska najexponovanejsi
pohlad v danom priestore).

Definicie pojmov:

»Vvnutroblokmi“ sa rozumeju plochy v existujicom zastavanom Uzemi (nadmerné zahrady), ktoré nie su
vytypované ako rozvojové plochy anie si ani plochamistavebnych medzier/prelik v existujlicej zastavbe
pozdi? existujdcich ciest alebo miestnych komunikacii, t. j. nemaju zabezpeéeny dopravny pristup (existujdci
resp. navrhnuty v UPN).

Intenzita vyuzitia ploch

Intenzita vyuZitia ploch je uréend maximalnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k ploche
stavebného pozemku x 100). Regulativ maximalneho percenta zastavanosti je stanoveny v tabulke
»Rekapituldcie regulativov priestorového usporiadania pre regulacné bloky“ v zavere tejto kapitoly.

Definicie pojmov:

Zastavanou plochou sa rozumie plocha zastavana budovou (t. j. pozemnou stavbou, ktord je priestorovo
uzavreta azastreSend aje pevne spojend so zemou — bod 3.1 STN 73 4301) = ortogondlneho priemetu
vonkajsieho obvodu zvislych konstrukcii (vratane izolacnych primuroviek) najrozsiahlejSej casti stavby
vnimatelnej nad terénom do vodorovnej roviny (vratane stavby bazénov a podzemnych objektov, okrem
podzemnych objektov s ,,terénom nad podzemnymi konstrukciami” — definiciu pozri v ¢asti ,,Minimdlny podiel
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zelene”). Do zastavanej plochy sa nepocita podorysny priemet previsajucich atik, striech, balkénov, arkierov
a podobne s presahom do 1,5 m, pristresky nad spevnenymi plochami sa pocitaju.

Intenzita vyuZitia ploch je urend aj minimalnym percentom zelene (pomer nespevnenych pléch k ploche
stavebného pozemku x 100). Regulativ minimalneho percenta zelene je stanoveny v tabulke ,Rekapitulacie
regulativov priestorového usporiadania pre regulacné bloky“ v zavere tejto kapitoly.

Definicie pojmov:

Nespevnenymi plochami sa rozumie zeleri na ,rastlom teréne”, ,terénom nad podzemnymi konstrukciami”
(verejna isukromna zelen, vzrastla inizka zelen, vratane travnych ploch, pofnohospodarsky vyuzivanej pédy
a ploch z vegetacnych tvarnic).

»Rastlym terénom” sa rozumie plocha s pévodnymi vrstvami podotvorného substratu, pripadne s kvalitativne
vylepSenymi vrstvami substratu, pod ktorou nie su umiestnené ziadne podzemné konstrukcie. ,Terénom nad
podzemnymi konstrukciami” sa rozumie plocha s novymi vrstvami pédotvorného substrdtu nad podzemnym
konstrukciami, ktora dosahuje hrabku min. 1,0 m.

Umiestiovanie stavieb, odstupové vzdialenosti medzi objektmi, druh zastavby ainé Specifické
podmienky

Pri umiestriovani stavieb platia pre odstupové vzdialenosti objektov nasledujuice regulativy:

e Vzdjomné odstupy stavieb musia spifiat poZiadavky urbanistické, architektonické, Zivotného prostredia,
hygienické, veterinarne, ochrany povrchovych a podzemnych véd, ochrany pamiatok, poziarnej
bezpecnosti, civilnej ochrany, poziadavky na denné osvetlenie a presinenie a na zachovanie pohody
byvania. Odstupy musia umoziovat Udrzbu stavieb a uZivanie priestorov medzi stavbami na technické alebo
iné vybavenie Gzemia a ¢innosti, ktoré suvisia s funkénym vyuzivanim Gzemia.

e Ak rodinné domy vytvaraju medzi sebou volny priestor, vzdialenost medzi nimi nesmie byt mensia ako 7 m.
Vzdialenost rodinnych domov od spolo¢nych hranic pozemkov nesmie byt mensia ako 2 m.

e V stiesnenych Gzemnych podmienkach mozno vzdialenost medzi rodinnymi domami znizit aZz na 4 m, ak v
Ziadnej z protilahlych casti stien nie sU oknd obytnych miestnosti; v tychto pripadoch sa nevyZaduje
dodrzanie vzdialenosti od spolo¢nych hranic pozemkov podla bodu 3.

e Iné rieSenia vzdialenosti rodinnych domov, ako st ustanovené v bode 3 a 4, mozno uréit iba na podklade
vypoctov a merani preukazujucich splnenie poziadaviek na vzdjomné vzdialenosti podla bodu 1 alebo podla
UPN zény.

e Vzdialenost prieceli budov, v ktorych st okna obytnych miestnosti, musi byt najmenej 3 m od okraja
pozemnej komunikacie; tato poziadavka neplati pre budovy umiestfiované v stavebnych medzerach
radovej zastavby.

Pri umiestiiovani stavieb je dalej potrebné riadit sa prislusnymi normami a predpismi v zavislosti od druhu a
vysky umiestfiovanych zariadeni (z hygienickych dévodov) - najmi Vyhlaskou ¢&. 532/2002 Z. z. o
stavebnotechnickych poZiadavkach na vystavbu (§6).

Podmienky pre dalsie stupne PD:

e pri umiestiiovani stavieb dodrZiavat poZiadavky § 4 vyhlasky €. 532/2002 Z. z., pri umiestriovani bytovych
budov re$pektovat aj poziadavky bodu 4. STN 73 4301 Budovy na byvanie
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Podmienky umiestnenia_stavieb najma s ohladom na ochranu atvorbu Zivotného prostredia, vyskové
a polohové umiestnenie stavieb vratane odstupov od hranic pozemkov, susednych stavieb, stavebnych ¢iar
uréi prislusny stavebny drad v sulade s platnou legislativou v rozhodnuti o umiestneni stavby na zaklade
platnej UPD, UPP alebo inych podkladov, ktoré obstara v rozsahu nevyhnutnom na vydanie UR.

povolenym druhom novej zastavby rodinnych domov je izolovany rodinny dom v zmysle bodu 7.1 a) STN 73
4301, nova zastavba dvojdomov v zmysle bodu 7.1 b) STN 73 4301 a radovych rodinnych domov v zmysle
bodu 7.1 ¢) STN 73 4301 je na Uzemi obce pripustna len v existujicom zastavanom uzemi (okrem
,vnutroblokov”

nova zastavba bytovych domov a polyfunkénych stavieb je na Uzemi obce pripustna len vo vymedzenych
rozvojovych plochach (vo ,vnuatroblokoch” je takdto zastavba zakazana) svhodnou dopravnou
infrastruktdrou, t. j. sdopravnou infrastruktirou dimenzovanou pre celu rozvojovu plochu na zaklade
dopravno-inzinierskeho posudenia, ktoré zohladni aj pripadnd potrebu rekonstrukcie existujucich
komunikacii a krizovatiek

min. vymera pozemkov pre novostavby RD je stanovend v rozsahu 500 m? / 1 RD s 1 b. j. + 200 m2 na kazdu
dalsiu b. j. pre izolované RD a v rozsahu 400 m? / 1 RD s 1 b. j. + 200 m2 na kazdu dal3iu b. j. pre dvojdomy
a radové RD, uvedené sa vztahuje len na pozemky, vytvorené po schvéleni tejto regulacie

vo_,vnutroblokoch” (pozri definiciu v Casti Maximalna vySka objektov) je mozné za existujucimi RD
realizovat vystavbu len za tychto podmienok (postacuje je splinenie jednej z podmienok): *

- za existujucim RD, situovanym vedla cesty alebo miestnej komunikacie, sa vybuduje max. 1 izolovany RD
(s vySkou podla vysvetliviek za tabulkou ,Rekapituldcie regulativov priestorového usporiadania pre
regulacné bloky” v zavere tejto kapitoly) s neverejnou komunikaciou Sirky min. 4,0 m (cez dvor
existujuceho RD, ktorému musi byt ponechany vjazd min. Sirky 3,0 m), pricom technické zabezpeéenie
(odpadové nadoby, merania inz. sieti, poStové schranky) musi byt umiestnené vo vstupnej ¢asti - vedla
cesty alebo miestnej komunikacie na vlastnom pozemku

- za existujucim RD, situovanym vedla cesty alebo miestnej komunikacie, sa vybuduju max. 2 izolované RD
(s vyskou podla vysvetliviek za tabulkou ,Rekapituldcie regulativov priestorového usporiadania pre
regulaéné bloky“ v zavere tejto kapitoly) s neverejnou komunikaciou Sirky min. 6,0 m s obratiskom (cez
dvor existujuceho RD, ktorému musi byt ponechany vjazd min. Sirky 3,0 m), pri€om technické
zabezpeclenie (odpadové nadoby, merania inZ. sieti, poStové schranky) musi byt umiestnené vo vstupnej
Casti - vedla cesty alebo miestnej komunikacie na vlastnom pozemku

- na zaklade dohody vlastnikov sa vybuduje nova komunikacia Sirky min. 10,0 m (pozri podmienky v dalSej
odrazke), krizujuca a spristupnujuica tieto zahrady pre vystavbu izolovanych RD (bez obmedzenia ich
pottu), komunikdcia dizky nad 80,0 m musi byt zohruhovana

Podmienky sa nevztahuju na stavebné pozemky, vytvorené pred schvélenim ,Zmien a doplnkov &. 4.

podmienkou realizécie vystavby v rozvojovych plochach s hlavnou funkciou ,byvanie” je respektovanie
tychto Specifickych poziadaviek:

- vrozvojovych plochéch s celkovym poctom 10 bytovych jednotiek a viac a/alebo pri plochach byvania
v rodinnych domoch nad 5000m? je potrebné dodrZiavat regulativy uvedené v kapitole &. 2.18.1 v &asti
,Specifické regulativy pre navrhovant vystavbu v blokoch A“

- nové komunikacie navrhovat s min. jednostrannym chodnikom a jednostrannym zelenym pasom s min.
Sirkou dopravného priestoru (priestor medzi oploteniami pozemkov) 20,0 m — z toho vozovka min. 5,5 m

- na pozemku majitela prislichajicej budovy zabezpecit min. 3 parkovacie miesta / 1 b.j. v rodinnom
dome, z toho min 1 parkovacie miesto musi byt umiestnené na neoplotenej ¢asti pozemku a pristupné
zverejnej komunikacie, min. 2 parkovacie miesta / 1 b.j. vbytovom dome, pre ostatné objekty
zabezpedit parkovanie v zmysle prislusnej STN

podmienkou realizdcie vystavby v rozvojovej ploche D4 je reSpektovanie tejto Specifickej poziadavky:

- lokalitu D4 komunikacne pripojit na cestu 11/561.
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Stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu

Rekapitulacia regulativov priestorového usporiadania pre regulacné bloky

Oznac. reg. bloku Max. vyska objektov | Max. percento zastavanosti Min. percento zelene
v metroch

A 7/101 35 35
Aa 7/101 35 35
B 142 50 25
Ba 14 50 25
C 7/10 10 65
G 7/10 50 25
H 7/10 50 25
1 7/10 10 50
Vysvetlivky:

! Max. vy$ka objektov v rdmci hranice ochranného pdsma nehnutelnej nirodnej kultirnej pamiatky — podla
rozhodnutia pamiatkového uradu: pre obytné Uzemia, nachadzajuce sa vramci hranice ochranného pasma
nehnutelnej narodnej kultirnej pamiatky (domu fudového v Matuskove, evidovaného v UZPF SR pod &. 34/0,
parc. ¢. 3488, k. . Matuskovo, okres Galanta, LV ¢. 761), vyhlasenej Pamiatkovym dradom SR rozhodnutim ¢.
PU — 05/231-11/7325/VRG zo dria 3.8.2005. Max. vys$ka objektov v rdmci ,vnutroblokov” — max. 4 metre
(nadzemna Cast bez strechy) / 6 metrov (hreberi strechy).

2 Max. vy$ka objektov pre pozemok KN-C parc. €. 2050/4 — 18,5 m.

2.18.3 Zasady a regulativy umiestnenia obc¢ianskeho vybavenia Uzemia

& umoznit lokalizaciu zariadeni obdianskej vybavenosti (najma obchod a sluzby) v ramci regulaénych blokov
byvania ako doplnkové funkéné vyuzitie (¢o priptstaju regulaéné podmienky, ktoré UPN obce stanovuje pre
navrhované rozvojové plochy a existujucu zastavbu), relevantné s najma tieto zariadenia:

, autoumyvaren
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2.18.4 Zasady a regulativy verejného dopravného vybavenia uzemia

e re$pektovat ochranné pasmo Zelezni¢nej drahy a ciest 1., Il. a lll. triedy — pozri kapitolu ¢. 2.18.9

e modernizovat Zelezni¢nu trat (zaradenu do eurdpskych multimodalnych koridorov) Katy — Bratislava —
Sturovo (tratova rychlost 160 km/hod.)

e ako sucast akejkolvek vystavby v blizkosti Zeleznicnej trate, pripadne v ochrannom pasme drahy, je
potrebné navrhnut aj opatrenia na eliminaciu nepriaznivych Géinkov Zelezniénej prevadzky z hladiska hluku
a vibracii v zmysle zdkona ¢. 355/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.
z. na navrhovanu vystavbu.

Pri navrhovani tychto opatreni je potrebné vychadzat z maximalnej prevadzkovej kapacity Zelezni¢nej trate.
Naklady na realizaciu tychto opatreni hradi investor navrhovanej vystavby, a to aj v pripade, Ze predmetné
opatrenia budd musiet byt' vykonané priamo na zariadeniach Zelezni¢nej trate.

Po realizacii stavby v uvedenom Uzemi jej vlastnici nebudi méct voci prevadzkovatelovi Zelezni¢nej trate
uplatiiovat akékolvek poZiadavky na eliminaciu nepriaznivych Ulinkov Zelezni¢nej prevadzky, a to ani v
pripade, Ze pred navrhovanou vystavbou nebolo potrebné v zmysle PD realizovat takéto opatrenia, pretoze
negativne vplyvy Zelezni¢nej dopravy v ¢ase realizacie predmetnej navrhovanej vystavby boli zname.

e v3etky jestvujlce Urovriové krizenia komunikacii so Zelezni¢nou tratou riesit ako mimourovriové
e vietky novobudované krizenia komunikacii s tratou riesit ako mimouroviiové.
e vybudovat navrhované miestne komunikacie a cyklistické trasy

e V dalsich stuprioch PD postupovat podla nasledovnych podmienok:

- zabezpecit dopravné napojenie navrhovanych lokalit na cesty II., lll. triedy a miestne komunikacie vo
vymedzenych trasach, resp. podla podrobnejsich stupriov PD, ato prostrednictvom obsluznych
komunikacii na urovni funkénej triedy C2-C3, pripadne D1 ukfudnené komunikacie

- dopravné napojenie navrhovanych lokalit riesit v sulade s platnymi STN a TP s dérazom na vzajomnu
vzdialenost krizovatiek

- vsetky dopravné parametre (Sirkové usporiadanie komunikacii, cyklistickych a pesich tras, staticka
doprava, atd.) riesit v sulade s platnymi STN a TP

- pri navrhovani dopravného vybavenia Gzemia resSpektovat a postupovat v sulade s ust. § 7 (Pripojenie
stavby na pozemné komunikacie) a § 8 (Rozptylova, odstavna a parkovacia plocha) vyhl. MZP SR ¢&.
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie

- pri navrhu novych lokalit v blizkosti ciest posudit nepriaznivé vplyvy z dopravy avyznadit pasma
pripustnych hladin hluku v zmysle Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskorSich zmien
a predpisov av pripade potreby navrhnit opatrenia na maximalnu moznu elimindciu negativnych
ucinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonavanie tychto opatreni

- nové dopravné pripojenia na cestnu siet riesit na zdklade dopravno-inZinierskych podkladov, vyhladove;j
intenzity dopravy, posudenia dopravnej vykonnosti dotknutej a prilahlej cestnej siete, podla moznosti
systémom obsluznych ciest a ich naslednym pripojenim na existujice miestne cesty a nasledne na
nadradenu cestnu siet (z hladiska stavebnej kategédrie) v stulade s platnymi STN a technickymi predpismi
bez nutnosti udelovania suhlasu na technické rieSenie odliSné od STN a technickych predpisov pre
pozemné komunikacie

- tvar krizovatiek urcit na zaklade dopravnoinZinierskych podkladov (autorizovanym inZinierom pre
dopravné stavby), pricom je potrebné dodrzat najmensie pripustné vzdialenosti krizovatiek podla
aktualnej platnej STN 73 6110
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v pripade navrhovanych lokalit posudit, ¢i existujice komunikacie, na ktoré sa maju nové lokality
pripojit, budud Sirkovo a stavebne vyhovovat predpokladanému nérastu dopravy; v pripade, Ze nebudu
vyhovovat, zrealizovat potrebné Upravy jestvujucich komunikacii na naklady investora

navrh statickej dopravy riesit v dalSich stupfioch PD na zondlnej Grovni vzmysle platnej STN -
odstavovanie vozidiel riesit na pozemku majitela

pri navrhu odstavnych a parkovacich pléch dodrziavat hygienické poziadavky na ochranu ZP
a postupovat v zmysle platnej STN 73 6056

e vzmysle § 28 ods. 2 a 3 a § 30 zdkona €. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecky zakon) a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov dotknutym organom S$tatnej sprévy je Dopravny
urad v povolovacom procese stavieb a zariadeni nestavebnej povahy v ochrannych pasmach letisk a
leteckych pozemnych zariadeni ako aj pri dalsich stavbach, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost' leteckej
prevadzky, na zaklade ¢oho je potrebné poZiadat Dopravny Urad o suhlas pre:

stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 pism. a)

stavby a zariadenia vysoké 30 m aviac umiestnené na prirodnych alebo umelych vyvySeninach, ktoré
vyCnievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu (§ 30 ods. 1 pism. b)

zariadenia, ktoré mézu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych zariadeni,
najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV aviac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 pism. c)

zariadenia, ktoré moézu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetl3 a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, pismeno d).

2.18.5 Zasady a regulativy verejného technického vybavenia Gzemia

Zasady a regulativy vSeobecné

rozvojovych plochach

rozvojovych ploch

Zasady a regulativy v oblasti vodného hospodarstva

e odvadzanie a Cistenie odpadovych vod z rozvojovych lokalit musi zohladriovat poZiadavky na Cistenie vod v
zmysle Zakona o vodach €. 364/2004 Z. z. a NV SR €. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poZziadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vod

rozvojovych ploch
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v pripade nedostatoénych kapacit jestvujlucej vodovodne;j siete si Ziadatel o pripojenie na verejny vodovod
mbZe zdsobovanie vodou zabezpecit vlastnymi zariadeniami na vlastné naklady ak to umoznuju technické
podmienky, a to so stihlasom vlastnika verejného vodovodu

v ramci odvadzania dazdovych véd a vod z povrchového odtoku realizovat opatrenia na zadrzanie
pridaného odtoku v uzemi tak, aby odtok z daného Uzemia nebol zvySeny vodi stavu pred realizaciou
navrhovanej zastavby a aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente (retencia dazdovej vody a jej
vyuzitie, infiltracia dazd'ovych vod a pod.)

odvadzanie dazdovych vod a vod z povrchového odtoku riesit na pozemku investora

zachovat ochranné pasmo vodohospodérsky vyznamného vodného toku Sard v Sirke min. 6 m od
brehovej Ciary resp. vzdusnej paty hradze obojstranne a ochranné pasmo drobnych vodnych tokov v
Sirke min. 4 m od brehovej Ciary obojstranne (v zmysle § 49 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. (Vodny zdkon) a
vykonavacej normy STN 75 2102)

V ochrannom pasme, ktoré je potrebné ponechat bez trvalého oplotenia, nie je pripustna orba, stavanie
objektov, zmena reliéfu taZzbou, navazkami, manipulacia s latkami Skodiacimi vodam, vystavba
subeznych inzinierskych sieti.

Osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku resp. akékolvek stavebné objekty v dotyku s vodnym
tokom je potrebné umiestriovat za hranicou ochranného pasma.

TaktieZ je nutné zachovat pristup mechanizicie spravcu vodného toku k pobreinym pozemkom z
hladiska realizacie oprdv, Udrzby a povodnovej aktivity.

Pri vykone spravy vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni (§49 Zakona o vodach ¢.
364/2004 Z. z.) mbZe spravca vodného toku uZivat pobreiné pozemky. Pobreinymi pozemkami v
zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetacie pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku
su pozemky do 10 m od brehovej Ciary a pri drobnych vodnych tokoch do 5 m od brehovej Ciary; pri
ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od vzdusnej a navodnej paty hradze.

v pripade situovania stavebnych objektov v blizkosti vodnych tokov jednotlivé stavby umiestiiovat v
dostatocnej vzdialenosti od vodnych tokov nad hladinu Qoo (suvisld zastavba, priemyselny areal,
vyznamné liniové stavby a objekty a pod.) resp.Qso (chatova zastavba, rekreéacia, jednostranna vystavba
apod.,)

stavby situované v blizkosti vodnych tokov osddzat s Groviiou prizemia min. 0,5 m nad rastlym terénom,
bez budovania pivni¢nych priestorov

potenciadlnu protipovodnovu ochranu navrhovanych rozvojovych zdmerov si musi Ziadatel - investor
zabezpecit na vlastné naklady, spolu s prislusnou PD

Protipovodriova ochrana nesmie negativne ovplyvnit odtokové pomery nizSie poloZenych Usekov
vodnych tokov.

za Ucelom ochrany vodohospodarskych zdujmov a v zdujme zamedzenia vzniku migra¢nych bariér, $kéd
a poruch na vodnych tokoch, ako i zabezpecenia riadnej udrzby vodnych tokov (v zmysle § 48 a § 49
zakona €.364/2004 Z. z. o vodach) spravca vodnych tokov poZaduje nové dopravné a technické riesenie
Uzemia, miestne komunikacie resp. dopravné vybavenie akéhokolvek druhu, ktoré budu krizovat vodné
toky navrhnut:

- ako jednotnu zbernd komunikaciu pre ucelent oblast (urbanisticky obvod, lokalitu a pod.), ktora v
pripade vhodnych technickych podmienok méze byt v sibehu s vodnym tokom, a s naslednym - iba
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jednym spolo¢nym krizovanim vodného toku, umiestnenym vo vhodnom profile vodného toku,

- krizovanie s vodnymi tokmi technicky riesit v stlade s STN 73 6822 ,KriZzovanie a subehy vedeni a
komunikacii s vodnymi tokmi“ a v sulade s STN 73 6201 ,,Projektovanie mostnych objektov”,

- za Ucelom optimalizacie a reguldcie novych mostnych objektov krizujucich vodné toky, navrh
situovania (umiestnenia) Ziadame eSte pred zahajenim spracovania podrobnejSej PD odsuhlasit s
nasou organizaciou a v pripade moznosti prednostne vyuzivat uz vybudované mostné objekty, ak to
technické vybavenie zaujmového Gzemia umoznuje.

- na uzemi, v ktorom nebude zabezpelené odvdadzanie splaskovych odpadovych vod verejnou
kanalizaciou, produkované splaskové odpadové vody akumulovat vo vodotesnych Zumpach, a ich
zneSkodriovanie zabezpedit v stlade so Zakonom ¢. 364/2004 Z. z. o vodach

- s budovanim malych (Cistiarni odpadovych véd uvazovat len v riedko osidlenej oblasti (§36 ods.3
vodného zakona), v urbanizovanom tzemi so suvislou zastavbou je ich budovanie zakazané

Zasady a regulativy v oblasti energetiky

rozvojovych ploch

e pripadnu plynofikaciu rozvojovych Uzemi rieSit koncepéne vsulade spodmienkami, vyplyvajucimi zo
vSeobecne zavaznych prdvnych predpisov a na zdklade podmienok a vyjadreni SPP-D, ako prevadzkovatela
siete

e zriadovat stavby avykondvat cinnosti v ochrannom pasme abezpecnostnom pasme plynarenského
zariadenia je mozné len po predchddzajucom suhlase prevadzkovatela siete a za podmienok nim uréenych

, vykonat aj prekladku existujucich vzdusnych vedeni uloZzenim do zeme

Zasady a regulativy v oblasti telekomunikacii

rozvojovych plochach

e zohladnit areSpektovat existujice telekomunikacné vedenia, zariadenia aobjekty verejnej
telekomunikacnej siete s ohladom na ich ochranné pasma v zmysle Zakona o elektronickych komunikaciach
¢.351/2011 Z. z. a priestorovi normu Upravy vedeni technického vybavenia
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telekomunikacné vedenia situované vo verejne pristupnych miestach v zastavanych tzemiach navrhovat

kablové uloZzené v zemi, vykonat aj prekladku existujucich vzdusnych vedeni uloZzenim do zeme

rozvojové plochy

rozvojové plochy

Zasady a regulativy v oblasti Specidlnej vybavenosti

Zariadenia obrany Statu

Zariadenia poZiarnej ochrany

problematiku poZiarnej ochrany pre jednotlivé objekty riesit vzmysle platnych STN v naslednych
podrobnejsich stuprioch PD stavieb,

v ndvrhu komunikaéného systému vytvarat moznost dopravnej obsluhy na zabezpecenie pristupu poZiarnej
techniky,

navrh pristupovych komunikacii a nastupnych ploch pre protipoZiarne zdsahy v navrhovanych zmiesanych,
vyrobnych a rekreaénych Gzemiach riedit v podrobnejsich stuprioch UPD a PD stavieb — aZ po upresneni
konkrétnej funkénej naplne,

pre nasledné podrobnejsie stupne UPD dodrzat vyhlasku MV SR ¢. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR &. 669/2004 Z.
z., STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a dalSie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred poziarmi, najma
tieto regulativy:

- pristupové komunikacie musia spifiat poziadavky § 82 vyhl. MV SR & 94/2004 Z. z., t. j. musia mat trvale
volnd Sirku najmenej 3,0 m, nachidzat sa vo vzdialenosti max. 50 m od kaidého navrhovaného
rodinného domu a dimenzované na tiaz min. 80 kN, reprezentujicu pdsobenie zatazenej ndpravy
poziarneho vozidla - do Sirky pristupovej komunikacie (min. 3,0 m) sa nesmie zapocitat parkovaci pruh,

- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci slu¢kovy
objazd alebo plochu umozZiujlicu otaéanie vozidla — v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.,

- vnutorné a vonkajsie zasahové cesty sa nepozaduju v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.

Zariadenia protipovodnovej ochrany

realizovat systém odvadzania dazdovych (privalovych) véd z rozvojovych lokalit, ktory v max. miere dokaze
vyuzit potencidlnu reten¢nd schopnost Uzemia (vsakovacie a akumulaéné zariadenia dazdovej vody)
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postupovat v stulade so zdkonom €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodriami a vykondvacimi predpismi

pri vymedzovani ploch pre novu zastavbu reSpektovat ochranné pasma vodnych tokov

Zariadenia civilnej ochrany obyvatelstva

v objektoch pravnickych osob, fyzickych oséb - podnikatelov a fyzickych osob v existujucej zastavbe, ako aj v
novych rozvojovych plochich obce budovat zariadenia civilnej ochrany - ochranné stavby typu - jednoduchy
ukryt budovany svojpomocne v zmysle zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 42/1994 7. z. o civilnej
ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR €. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni
neskorsich predpisov

budovat ochranné stavby formou uUkrytov budovanych svojpomocne v obytnych stavbach (dvojucelové
stavby) — na urcenie vhodnych ochrannych stavieb pouzitelnych na jednoduché ukryty vymenuje obec
komisiu, ktord urci ako vhodnu stavbu zapusteny, polozapusteny suterén, technické prizemie v rodinnych
domoch alebo bytovych domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonani
$pecifickych Uprav musia zabezpedit Ciastoénl ochranu oséb pred uGéinkami mimoriadnych udalosti
a pouzitych zbrani v ¢ase vojny a vojnového stavu podla prilohy ¢.1 tretej ¢asti vyhlasky MV SR ¢. 532/2006
Zz.

Zariadenia odpadového hospodarstva

2.18.6 Zasady a regulativy zachovania kulturnohistorickych hodnot, ochrany a

vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a

udrziavania ekologickej stability, vratane ploch zelene

Zasady a regulativy zachovania kulturnohistorickych hodnét

(dalej len ,,UZPF“)

- dvor rolnicky, skladajuci sa z pamiatkovych objektov ,dom fudovy” (¢. UZPF: 34/1) a ,mur ohradny
s branami“ (¢. UZPF: 34/2) — na vychodnej strane Hlavnej ulice, parc. ¢. 3488, 3489/1, sup. ¢. 129
V okoli narodnej kultirnej pamiatky je vymedzené ochranné pdsmo, vyhlasené rozhodnutim
Pamiatkového Uradu SR, Bratislava, pod ¢. PU-05/231-11/7325/VRG zo diia 3.8.2005 s cielom zabezpetit
zachovanie povodného vidieckeho prostredia pamiatky a zdstavby typickej pre tuto oblast apre
zachovanie spolupbsobenia Struktiry zastavby, ktorej je objekt ludového domu sudéastou, spolu
s dominantou kostola — podmienky cinnosti na iUzemi ochranného pdsma pozri v zavere tejto kapitoly.

- boZia muka (¢. UZPF 11385/1) na parc. ¢. 2148 - architektonicko-stolarske dielo ludového charakteru z 1.
polovice 19. storocia, situované na vyvysenine pieskovej dumy na okraji obce smerom na Galantu

- kaplnka sv. Jana Nepomuckého (¢. UZPF 11431/1) na parc. €. 2767/2 v zéhrade rodinného domu na
konci ulice Sardska
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Nehnutelné kulturne pamiatky ,dvor rolnicky” , ,boZia muka“ a ,kaplnka sv. Jana Nepomuckého” je

potrebné zachovat achréanit vzmysle zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,, pamiatkovy zakon“).

Pri obnove narodnej kultdrnej pamiatky je potrebné postupovat v zmysle § 32, resp. § 33 pamiatkového
zadkona.

V bezprostrednom okoli nehnutelnej kulturnej pamiatky, v okruhu desiatich metrov, nemozno v zmysle § 27
ods. 2 pamiatkového zdkona vykonavat stavebnd cinnost ani ind Cinnost, ktord by mohla ohrozit
pamiatkové hodnoty kultirnej pamiatky.

- Rimskokatolicky kostol Narodenia Panny Marie, v centre obce na miernej vyvysenine
- socha Panny Marie, v kovovej ohradke na kostolnom vf$ku, z r. 1915

- Kriz, v kovovej ohradke na kostolnom vrsku, z 1. polovice 19. storocia

- kaplnka sv. Antona Paduanskeho, v parciku v blizkosti kostola, z 19. storocia

- stlp Najsvitejsej Trojice, v novodobej kovovej ohradke na krizovatke v blizkosti r. k. kostola, z 2.
polovice 19. storocia

- hlavny kriz cintorina, z r. 1777, premiestneny zo starého cintorina

- dobové nahrobniky v areali cintorina, z konca 19. a zaciatku 20. storocia

- Socha hrdinov, na kostolnom visku, pomnik padlym v 1. svetovej vojne

- 2vonica, pred budovou byvalej Skoly na Hlavne;j ulici, z r. 1902

- budova fary, sup. €. 516, na Hlavnej ulici oproti kostolu, pochddzajuci z r. 1774

- budova byvalej skoly, dnes obecny Urad, v blizkosti kostola

- pamadtné tabule na pamiatku oslobodenia obce a pri prileZitosti 10. vyrocia oslobodenia vlasti
- pamatna tabula obetiam 2. svetovej vojny, v r. k. kostole, z r. 1984

- pamadtna tabula Janka Matusku

- novodobé pomniky v parciku v blizkosti kostola: busta panovnika Taksony z r. 1996, pomnik s erbom
obce Matuskovo z r. 1998, pomnik s vrytym napisom - Uryvkom z legendy, v ktorej sa spomina obec

- evanjelicky kostol (novodoby)

- pricestna socha sv. Vendelina na rdzcesti v okrajovej ¢asti obce smerom na Diakovce, postavena v roku
1820, obnovend v r. 1993

v zastavanom uUzemi obce zachovat vidiecky (historicky) charakter zastavby a charakter historického
pbédorysu v najstarsich Castiach zastavaného Uzemia obce, kde na zaklade dostupnych historickych map (1.
vojenské mapovanie z r. 1782-1785; 2. vojenské mapovanie z r. 1819-1858) bola situovand p6évodna starsia -
historickd zastavba, konkrétne: pozdi? Hlavnej ulice (od kostola smerom na severozapad po predajiiu
motocyklov na obidvoch stranach Hlavnej ulice, a juhovychodne od kostola po krizovatku s ulicou
Palanta$ska na severovychodnej strane Hlavnej ulice) a pozdi? ulic Sardska a Cintorinska (od kostola po
cintorin)

Pri obnove, prestavbe alebo vymene stavebného fondu v tychto castiach obce je Ziaduce z hladiska
zachovania historického urbanizmu zachovat zékladné historické urbanistické parametre (pévodnu uliénd
Ciaru, vySku zastavby, sposob zastavby v ulicnej ¢asti parcely, spdsob zastresenia).

V dalsich ¢astiach intravilanu obce je Ziaduce zachovat mierku pévodnej zastavby a typicku siluetu zastavby.
Na Uzemi obce je potrebné zachovat dochované dialkové pohlady na dominantu obce - r. k. kostol.

Na Uzemi ochranného pasma narodnej kultirnej pamiatky ,,dvor rolnicky" je nutné dodrzat podmienky pre

¢innost, stanovené v rozhodnuti Pamiatkového uradu SR, Bratislava ¢. PU-05/231- 11/7325/VRG zo dfia
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03.08,2005 a k zamyslanému zameru Upravy nehnutelnosti so vopred vyZiadat zdvazné stanovisko
Krajského pamiatkového Uradu Trnava.

zachovat, pripadne rekonstruovat so zachovanim pdévodného vyrazu dasti, vnimatelhych z verejného
priestoru objekty zo zachovanej pévodnej zdstavby obce so zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom, k
odstraneniu objektov pristupit len v pripade zavainého statického narusenia konstrukcie:

- na Hlavnej ulici: dom €. 115, obytné domy €. 121, 122, dom €. 520, objekt ¢. 524, domy ¢. 528, 535, 538,
- na ulici Sardska: dom ¢. 393, domy &. 405, 409, 421, 422, 423, 455, dom ¢&. 449, obytny dom sup. ¢&. 456
- naCintorinskej ulici: dom €. 243

- naulici Slepa: dom ¢. 294

a dalSie objekty z povodnej starsej - historickej zastavby obce vo vyhovujucom technickom stave

dodrziavat nasledovn podmienku v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o UP a SP v zneni neskorsich predpisov a
zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov:

- investor/stavebnik kaZdej stavby vyZadujlicej si zemné prace si od Krajského pamiatkového Gradu
Trnava v jednotlivych stupfioch Uzemného a stavebného konania vyziada konkrétne stanovisko ku kazdej
pripravovanej stavebnej cinnosti slvisiacej so zemnymi pracami (pozemné stavby, liniové stavby,
budovanie komunikacii, atd.) z dévodu, Ze stavebnou ¢innostou resp. zemnymi pracami moze doéjst
k naru$eniu archeologickych ndlezov a nalezisk ako aj k poruseniu dosial' neevidovanych archeologickych
ndlezov a ndlezisk.

O nevyhnutnosti vykonat pamiatkovy vyskum rozhoduje Krajsky pamiatkovy Grad Trnava v sulade so
zakonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov.

Zasady a regulativy ochrany prirody a krajiny so zretelom na udrzanie ekologickej stability

hydricky

RBk12 Sard

re$pektovat obmedzenia vyplyvajtice z lokalizacie plochy €. D1 v blizkosti RBk12 Sard

realizovat manaimentové opatrenia pre RBk12 Sard: vytvorit nédraznikovy pds travnych porastov okolo
vodného toku; vylucit aplikdciu chemickych latok v Gzemi; zabezpedit eliminaciu invaznych druhov drevin;
dosledne odstranovat invazne druhy rastlin; zosuladit spdsob obhospodarovania polnohospodarskej krajiny
s ochranou biokoridoru; regulovat urbanizaciu (bytova vystavba, doprava)

realizovat manaZmentové opatrenia pre genofondovt lokalitu Potok Sard: odstrariovat agat a invazne druhy
rastlin; zriadit naraznikovy pas okolo vodného toku

realizovat manaZmentové opatrenia pre genofondovt lokalitu Potok Sard: odstrariovat agat a invazne druhy
rastlin; zriadit ndraznikovy pas okolo vodného toku, zachovat vysoku zelen, vyrub realizovat len v pripade
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chorého, prachnivého resp. Skodcami napadnutého stromu a/alebo v pripade hrozby v oblasti bezpeénosti a
zdravia

(rozclenenie velkoblokovej ornej pody - makrostruktidry na mensie bloky - mezosStruktury az mikrostruktury)

zvySenie podielu nelesnej drevinovej vegetacie v polhohospodarsky intenzivne vyuzivanej krajine, zabezpecenie
vysadby izolacnej hygienickej vegetacie v okoli antropogénnych objektov s nepriaznivymi vplyvmi na Zivotné
prostredie (polnohospodarske a priemyselné objekty, skladky), vysadba vetrolamov

e re$pektovat vymedzené chranené Casti krajiny a s nimi suvisiace opatrenia — pozri kapitolu ¢. 2.18.10.

2.18.7 Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie

vyhlasky MZ SR ¢. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou v platnom zneni

usporiadanie a konfiguraciu jednotlivych objektov navrhnut tak, aby sa vyludilo ich vzajomné tienenie a dodrzali
sa vo vnutornych priestoroch uréenych na dlhodoby pobyt fudi vyhovujuce svetlo-technické podmienky
vyhlasky MZ SR €. 259/2008 Z. z. o poziadavkach na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poZiadavkach
na byty nizSieho Standardu a na ubytovacie zariadenia v platnom zneni

Bytové budovy

pri navrhu novych rozvojovych pléch pre byvanie v dalsich stuprioch PD uplatiiovat poZiadavky zdkona €.
87/2018 Z. z. oradiaénej ochrane aozmene adoplneni niektorych zakonov v izemnom planovani obce
a vyhlasky ¢. 98/2018 Z. z. o obmedzeni oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov ionizujiceho
Ziarenia

18 | Priloha &. 1 navrhu VZN . ..... zo diia .....



e zabezpedit dostatoény pocet vhodnych zbernych nadob na zabezpedenie triedeného zberu komunalneho
odpadu podla § 81 ods. 7 zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch,

e riesit zmapovanie environmentalnych zatazi popr. ich sanéciu vsulade so zakonom ¢&. 409/2011 Z. z.
o niektorych opatreniach na Useku environmentélnej zataze,

e vrieSeni odpadového hospodarstva navrhovat minimalizaciu vzniku odpadov, spravne zne$kodriovat
odpady a maximalizovat podiel recyklovatelnych surovin, rozsirit separovany zber odpadov aich
zhodnocovanie, znizZovat podiel zneskodriovania odpadov spalovanim a skladkovanim,

e vytvarat podmienky na umiestnenie zbernych nadob a kontajnerov na odpady vo vSetkych rozvojovych
lokalitach

e odstranit a rekultivovat nelegalne skladky odpadov, zniZovat rizika vzniku novych skladok odpadov

v zastavanom Uzemi a rozvojovych plochich pre byvanie nepovolovat stavby (prevadzky), ktoré by mohli
neprimeranym hlukom, zdpachom, resp. prachom obtaZovat obyvatelov obce, osobitne sa vyhnut
umiestriovaniu/povolovaniu stavieb a prevadzok polnohospodarskeho drobnochovu

e realizaciu navrhovanych obytnych zén podmienit vybudovanim vnutrozondlnych rozvodov verejnych
inZinierskych sieti (vodovod, kanalizacia, plynovod) s dostato¢nou kapacitou a v potrebnom c¢asovom
predstihu, prip. v sibehu s planovanou vystavbou — zabranenie znecisteniu podzemnych véd, ovzdusia

e dobudovat verejnu kanalizaciu pre rozvojové plochy s cielom zabezpedit ochranu kvality podzemnych véd

e v maximalnej miere zdrzat v Uzemi dazdové vody z rozvojovych pléch (zo spevnenych pléch) — do vsaku,
optimalizdciou hustoty zastavby tak, aby bola zachovand vsakovacia schopnost U(zemia, v pripade
odvadzania privalovych zrazkovych véd do vsaku je potrebné v dalsich stupfioch PD preukazat vsakovaciu
schopnost Uzemia hydrogeologickym prieskumom

e v objektoch s chranenou funkciou (byvanie) situovanych v kontakte s dopravnymi zdrojmi hluku (cesty I. a Il.
triedy) resp. inymi zdrojmi hluku posudit potrebu zabezpedenia ich protihlukovej ochrany podla vyhlasky
MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
avibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrdcii v Zivotnom prostredi v platnom
zneni

e realizovat adaptacné opatrenia, vyplyvajlce zo Stratégie adaptdcie SR na nepriaznivé dosledky zmeny klimy
(kapitola €. 8.3 Sidelné prostredie, tabulka 15), najma:

opatrenia voci ¢astejSim a intenzivnejSim vindm horucav:

- Koncipovat urbanistickd $truktiru mesta tak, aby umozriovala lepsiu cirkuldciu vzduchu,

- Zabezpedit zvySovanie podielu vegetacie a vodnych prvkov v sidlach, osobitne v zastavanych centrach
miest,

- Zabezpedit a podporovat zamedzovanie prilisného prehrievania stavieb, napriklad vhodnou orientaciou
stavby k svetovym stranam, tepelnu izolaciu, tienenim transparentnych vyplini otvorov,

- Podporovat a vyuZivat vegetaciu, svetlé a odrazové povrchy na budovach a v dopravnej infrastrukture,

- Zabezpedit a podporovat, aby boli dopravné a energetické technoldgie, materidly a infrastruktdra
prispésobené meniacim sa klimatickym podmienkam,

- Vytvarat a podporovat vhodnu mikroklimu pre chodcov, cyklistov v meste,
- Zabezpedit a podporovat ochranu funkénych brehovych porastov v intravilane aj extravilane sidiel,

- Zabezpedit prispdsobenie vyberu drevin pre vysadbu v sidlach meniacim sa klimatickym podmienkam,
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Vytvarat komplexny systém ploch zelene v sidle v prepojeni do kontaktnych hranic sidla a do prilahlej
krajiny,

opatrenia voci CastejSiemu vyskytu silnych vetrov a vichric

Zabezpedit a podporovat vysadbu lesa, alebo spolocenstiev drevin v extravilanoch miest a obci,
Zabezpedit udrZiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetacie,
Zabezpe’it dostatotnu odstupnu vzdialenost v blizkosti elektrického vedenia,

Zabezpeclit a podporovat implementaciu opatreni proti veternej erdzii, napriklad vysadbu vetrolamov,
zZivych plotov, aplikaciu prenosnych zabran,

opatrenia voci €astejSiemu vyskytu sucha

Podporovat a zabezpecit opdtovné vyuZivanie dazdovej a odpadovej vody,
Zabezpedit minimalizaciu strat vody v rozvodnych sietach,
V mensich obciach podporovat vystavbu domovych Cistiarni odpadovych véd,

Samospravy by mali podporovat a pokial mozno zabezpecit zvysené vyuZivanie lokdlnych vodnych pléch
a dostupnost zéloznych vodnych zdrojov,

opatrenia voci CastejSiemu vyskytu intenzivnych zrazok

Zabezpelit a podporovat zvysenie retencnej kapacity Gzemia pomocou hydrotechnickych opatreni,
navrhnutych ohladuplne k Zivotnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infrastruktiry nepostacuju,

Zabezpelit a podporovat zvySenie infiltratnej kapacity Gzemia diverzifikovanim Struktiary krajinnej
pokryvky s vyraznym zastUpenim vsakovacich prvkov v extravildne a minimalizovanim podielu

nepriepustnych povrchov a vytvarania novych nepriepustnych ploch na urbanizovanych pédach v
intravilane obci,

Zabezpe’lit a podporovat zvySovanie podielu vegetacie pre zadrZiavanie a infiltraciu dazdovych véd v
sidlach, osobitne v zastavanych centrach miest,

Zabezpedit a podporovat renaturaciu a ochranu tokov a mokradi,
Usmernenie odtoku pomocou drobnych hydrotechnickych opatreni,

Zabezpe’it a podporovat opatrenia proti vodnej erdzii, zosuvom pody.

v dalSom procese pozadovat spinenie nasledovnych poziadaviek na zabezpelenie ochrany zdravia:

pre navrhovany koridor komunikacie na vychodnom obchvate obce:

povinnost vypracovat akustickd $tudiu za Géelom postdenia vplyvu hluku z pozemnej dopravy na zmenu
hlukovych pomerov v chranenom UGzemi (byvanie existujice a navrhované) a v pripade preukazania, Ze
budu prekrocené hladiny hluku vo vonkajsom prostredi ustanovené vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hladinach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v platnom zneni”),
navrhnut protihlukové opatrenia na zabezpecenie dodrZania pripustnych hladin hluku vo vonkajsom
prostredi

pre rozvojovy zamer D14:

povinnost posudenia vplyvu pozemnej dopravy suvisiacej s prevadzkou aredlu na zmenu hlukovych
pomerov v chrdnenom Uzemi a v pripade preukazania, Ze budu prekrocené hladiny hluku vo vonkajSom
prostredi ustanovené vyhlaskou MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. v platnom zneni navrhnut a realizovat opatrenia

z vychodnej strany po celej dizke pozemku (v styku s planovanou obytnou zénou) rezervovat priestor
v Sirke min. 50 m pre funkciu vzrastlej izola¢nej zelene

povinnost posudenia ¢innosti, vykonavanych v priemyselnom aredli na hlukové pomery v kontaktnej
obytnej zdne, v aredli (osobitne v Castiach v kontakte s obytnou zénou) vykonavat len také cinnosti,
ktoré negativne neovplyvnia zlozky Zivotného prostredia v Uzemi uréenom na byvanie, t.j. umiestfiovat
len lahké formy priemyselnej vyroby bez zasadnych poziadaviek na zdroje a bez vyrazného vplyvu na
okolité prostredie.
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pre rozvojovy zamer D12:

- povinnost posudenia ¢innosti, vykonavanych v areali zberného dvora na hlukové pomery v kontaktnej
obytnej zéne, varedli vykondvat len také cinnosti, ktoré negativne neovplyvnia zlozky Zivotného
prostredia v Uzemi ur¢enom na byvanie.

2.18.8 Vymedzenie zastavaného uzemia obce

, schvélenych v platnom UPN obce a v zneni neskorsich zmien a doplnkov

2.18.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podla osobitnych

predpisov

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit tieto ochranné pasma:

cestné ochranné pasma v zmysle § 11 Zakona ¢. 135/1961 Zb. (Cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a
§ 15 vykonavacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.

ochranné pasmo pre Zelezni¢nt drahu v zmysle § 5 zakona ¢. 513/2009 Zb. o drahach
pobreiné pozemky vodného toku v zmysle § 49 zakona ¢. 364/2004 o vodach

pasma ochrany verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii v zmysle §19 zakona €. 442/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov

pasma ochrany vodnych stavieb (ak nejde o verejny vodovod a verejnu kanalizaciu) v zmysle § 55 zakona ¢.
364/2004 o vodach

ochranné pasmo plynovodu v zmysle § 79 zakona ¢. 251/2012 Z. z.
bezpeénostné pasmo plynovodu v zmysle § 80 zdkona €. 251/2012 Z. z.

ochranné pasma zariadeni elektroenergetiky v zmysle § 43 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

ochranné pasma telekomunikacnych vedeni, zariadeni a objektov verejnej telekomunikacnej siete v
zmysle § 68 Zdkona o elektronickych komunikaciach ¢. 351/2011 Z. z. a priestorovej normy Upravy vedeni
technického vybavenia.

ochranné pasmo lesa v zmysle § 10 zakona ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch

ochranné pasmo pohrebiska (cintorina) v zmysle Zikona ¢. 131/2010 Z. z. o pohrebnictve v zneni
neskorsich predpisov, najma zédkona ¢. 398/2019 Z. z. (§15 ods. 7) a VZN ¢&. 1/2020, schvéleného OZ dnia
11.06.2020 - 50 m od hranice pozemku pohrebiska

V OP pohrebiska je mozné umiestnit a povolit len budovy, ktoré svojim Uéelovym uréenim priamo suvisia
s prevddzkou pohrebnictva a s prevddzkou sluZieb suvisiacich s pohrebom a stavby sldZiace na byvanie —
rodinné domy vratane prislusenstva. V OP pohrebiska nie je mozné vykonavat pocas pohrebu ¢innosti podla
§ 3 predmetného VZN.
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e pasmo hygienickej ochrany pofnohospodarskeho aredlu — 230 m od objektov ZivocisSnej vyroby

Do ochranného pasma hospodéarskeho dvora nie je moiné umiestiiovat podnikatelské aktivity
potravinarskeho charakteru.

e ochranné pasmo narodnej kultirnej pamiatky ,,dvor rol'nicky" (¢islo UZPF: 34/1-2)
Poznamka: Ochranné pasmo je blizSie Specifikované v kapitole 2.18.6 Zasady a regulativy zachovania
kulturnohistorickych hodnot, ...

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit Gzemia, ktoré si predmetom ochrany:

e chranené Uzemie pre osobitny zasad do zemskej kéry — loZisko Galanta, organizacia: GALANTATERM spol.
s.r.o., surovina: energetické, nerast: geotermalna energia, znak vyuzitia: lozisko s predpokladom vyuZivania
zasob

o dve opustené skladky bez prekrytia / nelegélne skladky (zdroj: Stanovisko SGU ¢&. 1/21-21-4762497/21-231-
1401 zo dria 28.07.2021)

e jedna skladky skladka s ukoncenou prevadzkou, v k. 4. Galanta v blizkosti rieSeného Uzemia

o pravdepodobna environmentélna zata? (zdroj: Stanovisko MZP SR, Sekcia geoldgie a prirodnych zdrojov,
Odbor statnej geologickej spravy ¢. 5454/2021-5.339619/2021 zo dia 22.07.2021):

Nazov EZ: GA (1935) / Matutiskovo — skladka KO — staré suché koryto Sardu
Nazov lokality: sklddka KO — staré suché koryto Sardu

Druh ¢innosti: skladka komundlneho odpadu

Stupen priority: EZ s nizkou prioritou (K <<35)

Registrovana ako: A Pravdepodobna environmentélna zataz

e sanovana/rekultivovand lokalita v blizkosti rie§eného Uzemia (zdroj: Stanovisko MZP SR, Sekcia geoldgie
a prirodnych zdrojov, Odbor $tatnej geologickej spravy ¢. 5454/2021-5.339619/2021 zo dria 22.07.2021):

Nazov EZ: GA (004) / Mattgkovo — sever — CS PHM Slovnaft - zrudena
Nazov lokality: sever — CS PHM Slovnaft - zrugena

Druh ¢innosti: cerpacia stanica PHM

Registrovana ako: C Sanovanda/rekultivovana lokalita

e sanovana/rekultivovand lokalita, v k. U. Galanta v blizkosti rie§eného Gzemia (zdroj: Stanovisko MZP SR,
Sekcia geoldgie a prirodnych zdrojov, Odbor $tatnej geologickej spravy ¢. 5454/2021-5.339619/2021 zo diia
22.07.2021):

Nazov EZ: GA (2012) / Galanta - Javorinka - skladka odpadu
Nazov lokality: Javorinka - skladka odpadu

Druh innosti: sklddka komunalneho odpadu

Registrovana ako: C Sanovanda/rekultivovana lokalita

e Uzemie so strednym radénovym rizikom, ktoré méze negativne ovplyvnit moznosti dalSieho vyuzitia Gzemia

Vhodnost a podmienky stavebného vyuZitia Uzemia s vyskytom stredného raddénového rizika je potrebné
posudit podla zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o poziadavkdch na obmedzenie ozZiarenia z prirodného Ziarenia.

Predmetné Uzemie spada do nizkeho az stredného radénového rizika.
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2.18.10 Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby, na vykonanie delenia
a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené casti krajiny

Vymedzenie ploch na verejnoprospesné stavby

V rieSenom Uzemi je potrebné vymedzit verejnoprospesné stavby podla zoznamu v kapitole ¢. 2.18.12.

Vymedzenie ploch na vykonanie delenia a scelovania pozemkov, na asanaciu a chranené casti
krajiny

regionu TTSK
RBk12 Sard

hydricky

V rieSenom Uzemi je potrebné reSpektovat plochy na tieto chranené €asti krajiny:
1. plochy verejnej a vyhradenej zelene
plochy izola¢nej zelene

plochy pohrebisk (cintorinov)

> wn

prvky ekologickej stability — regulacné bloky E (plochy lesnej vegetacie, plochy travnych porastov, vodné
toky).

V priestoroch chranenych casti krajiny uvedenych v bodoch 1.-4. je nutné pri vyuZivani Uzemia riadit sa
ustanoveniami platnych vSeobecne zavaznych predpisov. V sulade so zakonom ¢&. 330/1991 Zb. je potrebné
vypracovat presné vymedzenie uvedenych prvkov s cielom vyznacenia ich pléch.

Plochy parkovej zelene, plochu lesnej vegetacie (Velky les / Matuskovsky haj) so stvisiacimi travnymi porastmi
a plochu vodného toku so suvisiacimi brehovymi a trdvnymi porastmi je potrebné povaZovat aj za zdroj
estetickych hodnot aidentity obce. Revitalizaciu a vysadbu ploch zelene, ako aj realizaciu doplnkového
funkéného vyuZitia, umoznit len na zaklade komplexnej PD vratane sadovych Uprav, ktoré spracuju osoby
s prislusnou spdsobilostou. Nepripustit zmeny funkéného vyuzitia pléch oznacéenych v UPN ako tGzemie parkovej
zelene na funkciu s inym hlavnym funkénym vyuZitim. Chapat realizéciu novych vysadieb, ich naslednt Gdrzbu a
ochranu u vsetkych kategdrii ako sucast starostlivosti obce o Zivotné prostredie, ktoré ma funkciu biologickd,
estetickd, rekreaénu aj kulturnu, podporuje identitu obce a vytvéarat prostredie prijemné pre obyvatelov
a rekreantov.

Predmetom osobitnej ochrany je vyznacené Gzemie so Specifickou regulaciou (Velky les / Matuskovsky haj so
stvisiacimi plochami travnych porastov), ktoré musi byt vyuZivané velkoblokovo (bez rozélenenia na mensie
bloky) a v ktorom su stanovené Specifické podmienky:
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e nevykonavat taZzobné zasahy

e chranit vzacne dreviny, stromy mimoriadnych rozmerov, dutinové a hniezdne stromy ako aj odumreté
drevo, kde sa vyskytuju vzacne druhy Zivocichov, k odstraneniu pristupit len v pripade preukazatelného
havarijného stavu

e pri zalesriovani uprednostiiovat prirodzené zmladenie, na umelé zalesfiovani pouZivat iba stanovistne
povodné druhy drevin

e aktivne odstrariovat invazne druhy drevin
e pririeSeni oplotenia Uzemia pouZivat priehladné oplotenie s uprednostnenim prirodnych materialov

e neumiestfiovat stavby, okrem drobnej architektiry (najma altdnky), ulicného mobilaru (najma lavicky,
smetné nadoby, informacné tabule a znacenia), spevnenych pléch (najma pesie a cyklistické trasy,
Sportoviska, oddychové plochy) a suvisiacej technickej vybavenosti.

2.18.11 Uréenie, na ktoré Casti obce je potrebné obstarat a schvalit UPN zény

2.18.12 Schéma zavaznych casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

existujuci cintorin na parcele KN-C ¢. 5276/1 a

/el. stanica

/ koridor pre dopravné komunikacie a siete Tl

/podzemné

a el. stanice

e hlavné cyklistické trasy

e modernizacia Zeleznicnej trate (zaradenej do eurdpskych multimodalnych koridorov) Kuty — Bratislava —
Starovo (tratova rychlost 160 km/hod.)
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e plochy existujucich miestnych komunikacii a zelene osobitne vymedzené v tabulke a v suvisiacej katastralnej
mape (k. U. Matuskovo):

Porad Nazov LV c. Parcela Parcela KN-E Ucel
. KN-C
1 Tehelna 4374 (2145) 459 miestna komunikacia
2 Tehelna 3402 2248/1 miestna komunikacia
3 Podhajska 4439 (2308) 910 miestna komunikacia
4 Hajska 4374 723/102 miestna komunikacia
5 Hajska 4439 723/201 miestna komunikacia
6 Hajska 3935 2399/5 miestna komunikacia
7 Hajska 4439 723/201 miestna komunikacia
8 Hajska 4374 723/102 miestna komunikacia
9 Sportova 4374 870/100 miestna komunikacia
10 Hlavnd 4374 458 miestna komunikdcia
11 Sardska 4374 458 miestna komunikdcia
12 Sardska - Pri Sarde 5977 (5271/14) | 664/101 zelef
13 Sardska - Pri Sarde 4374 664/2 miestna komunikacia a
zelen
14 Sardska - Pri Sarde 4429 664/3 miestna komunikécia
15 Za Sardom - 1289 5271/15 miestna komunikacia
Kabalcova
16 Za Sardom - Kubikova | 4354 5277/4 miestna komunikacia
17 Za Sérdom - Frankova | 3259 663/1 miestna komunikacia
18 Za Sardom - Kubikova | 5077 5277/5 miestna komunikacia
19 Za Sardom - Obec 3402 5279/7 miestna komunikacia
20 Za Sérdom - Obec 4374 665/100 miestna komunikacia
21 Pri Hajskej 3402 2419/42 miestna komunikacia
22 Pri Hajskej 4374 2419/135 miestna komunikdcia
23 Pri Hajskej 4892 2419/22 miestna komunikacia
24 Pri Hajskej 3402 2664/1 miestna komunikacia
25 Mladeznicka 4374 (2312) 225/4 miestna komunikacia
26 Ndjomné byty 3402 2493/1 miestna komunikdcia
27 Ndjomné byty 3402 2494/6 miestna komunikdcia
28 Ndjomné byty 3402 2499/5 miestna komunikacia
29 Ndjomné byty 3402 2504/3 miestna komunikacia
30 Proletarska I. rad 4374 918/3 miestna komunikacia
31 Podzahradska 3402 3413/2 miestna komunikacia
32 Proletarska Il. rad 4374 922/18 miestna komunikacia
33 Proletarska Ill. rad 4374 922/50 miestna komunikacia
5171 2198/5
34 Proletarska Ill. rad - 3691 917/102 miestna komunikacia
pokracovanie
35 Proletarska Ill. rad - 5962 2198/4 miestna komunikacia
pokracovanie
36 Hlavna-Podzahradska | 3402 3590/3 miestna komunikacia
- spojovacia
37 Podzahradska- 4374 (3412) 977/104 miestna komunikacia
Proletdrska Il.rad - 4375 (3306/42) 927/100
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Porad. | Nazov Lv ¢ Parcela Parcela KN-E Ucel
. KN-C
spojovacia
38 Podzahradska 4374 457 miestna komunikacia
39 Cintorinska (od 4374 457 miestna komunikacia
kostola)
40 Slepa (medzi 4374 (3114/1) 462 verejné priestranstvo,
Cintorinskou 4388 416 miestna komunikdcia
a Zahradnickou) 4389 417
4390 421
4391 422/3
4392 428/2
4393 428/4
4394 429/1
4395 432/1
4396 433/1
4397 438/2
4401 443
4402 444/1
4404 448
4405 449
4406 450/1
4412 455
1211 3114/2
3433 3114/3
41 Slepa (nad 4176 3167 miestna komunikacia
Palantasskou)
42 Palantdsska 3402 3022/5 miestna komunikacia
43 Palantasska 5978 (3022/1) 505/100 miestna komunikacia a
(3022/2) zelen
44 Slepa (za starym 443 3267/8 miestna komunikacia
cintorinom)
45 Slepa (za starym 3922 3268/2 miestna komunikdcia
cintorinom)
46 Prepojenie Slepych 136 3267/30 miestna komunikacia
(za starym
cintorinom)
47 Cintorinska- 3402 3304/1 miestna komunikacia
Diakovska -
spojovacia
48 Cintorinska — 4374 (3270/3) 977/103 miestna komunikacia
pokracovanie
49 Cintorinska — 4439 (3270/1) 977/203 miestna komunikacia
pokracovanie
50 Cintorinska- 5176 3206/5 miestna komunikacia
Diakovska -
spojovacia
51 Cintorinska- 1562 1723/101 miestna komunikacia
Diakovska -
spojovacia
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Porad. Nazov LV é. Parcela Parcela KN-E Ucel

c. KN-C

52 Palantasska-Salibska | 5301 6110 miestna komunikacia
- spojovacia

53 Palantasska - 5301 6254 miestna komunikacia

pokracovanie
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ostatné miestne komunikdcie, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré
zabezpecuju dopravné napojenie Uzemia (obsluzné komunikacie a prislusné zariadenia dopravy podla
prislusnej technickej dokumentacie) — neoznacené v grafickej Casti

siete, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré zabezpecuju zasobovanie
siete, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré zabezpecuju zasobovanie
obyvatelstva, obsluzné a vyrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a prislusné zariadenia
elektrickej a plynovodnej siete podla prislusnej technickej dokumentacie) — neoznadené v grafickej Casti

siete, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré zabezpecuju zasobovanie
obyvatelstva, obsluzné a vyrobné aktivity pitnou a UZitkovou vodou (vodovodné rozvody a prislusné
zariadenia vodovodnej siete podla prislusnej technickej dokumentdcie) — neoznacené v grafickej Casti

siete, zariadenia, terénne Upravy a stavby a k nim prislichajuce plochy, ktoré zabezpecuju odvadzanie a
Cistenie odpadovych vod (rozSirenie Cistiarni odpadovych vod, kmernové stoky, hlavné zberaCe a ostatna
kanalizacna sustava s prislusSnymi zariadeniami kanalizac¢nej siete podla prislusnej technickej dokumentacie)
—neoznacené v grafickej Casti

la2

Pri spravnych konaniach je potrebné riadit sa aktudlne platnymi normami a predpismi, ktoré zmenili, doplnili,
resp. nahradili normy a predpisy uvedené v dokumentacii UPN obce Mattgkovo.
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>>V zavere sa vkladd nova priloha, ktord vratane nadpisu a obrdzku znie: >>

Priloha €. 1: Schéma vymedzenia regula¢nych blokov v zastavanom tizemi obce a jeho okoli
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